Kierownik Jednostki Samorzadu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy ¢
samorzadzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

Dane wnioskodawcy/wspdiwnioskodawcy znajdujg sie ponizej oraz - w zataczonym pliku
sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem
- stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. Nr 130
poz. 1450) oraz przepiséw art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (D2.1.2014.1195 z dnia 2014.09.05}

Preambuta Wniosku:

W ciggu ostatnich 4 lat Wnioskodawca (nizej podpisana Osoba Prawna) sktadata zapytania do
lednostek Samorzadu Terytorialnego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej - w
przedmiocie realizacji zadan zwigzanych 2 poprawg efektywnosci energetycznej (wg. wymogdw art.
10 ustawy o efektywnodci energetyczne]).

Rzeczone petycie | wnioski, w ktorym starali$my sie zwrdci€ percepcjg Decydentdw na rzeczywista
{empiryczng) definicje pojecia "efektywnodci energetycznej” dostarczylismy rowniez do Urzedow
Marszatkowskich.

Uzyskalismy szczegdtowe odpowiedzi, z ktérych dwie przykfadowe - zataczamy do niniejszej petycji,
seilicet 2 Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Opolskiego, w ktérej Pan Marszatek - trafnie
cdwotuje sie do Dyrektywy 2009/125/WE -

Motabene pozwalamy sobie przypomniec, ze Rozporzadzenie wykonawcze dyrekiywy Ecodesign -
scificet ROZPORZADZENIE KOMISIE UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 1. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacyeh
ekoprojektu dla kottéw na paliwo state) - porzgdkuje rzeczong kwestie, wprowadzajac graniczne
wartoscl emisfi pyléw, organicznych zwigzkéw gazowych {OGC), tlenku wegla i tlenkdw azotu (MOx)
zardwno przy mocy maksymalnej, jak i minimaine;j.

Ecodesign wprowadza rowniel termin sezonowej efektywnosci energetyczne;.

W uproszczeniu: Efektywnosé energetyczna= sprawnosé kotta pomniejszona o zuzycie energii
alektrycznej”,

Rozwiniecie wzmiankowanej problematyki - znajduje sie w zatgcznikach nr 3 i 4 do niniejszeso
wniosku.

Wrmiankowane wyzej Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/1183 - dotaczamy do niniejszego wniosku
iako zatacznik nr5



Zataczamy rowniez odpowiedi z wojewddztwa podkarpackiego, ktdra rdwniez swiadczy o wadze jaks
zarzgd wojewodztwa przywigzuje do weryfikacji zadan zwigzanych z poprawg efektywnaosci
energetycznej, stosowaniem certyfikatow wystawianych przez jednostki badawcze akredytowane
przez Polskie Centrum Akredytacji, etc

jednakie rzeczona analiza - zdaniem Whnioskodawcy - w odréznieniu od analizy Urzedu
Marszatkowskiego Wolewddztwa Opolskiego - zbyt duzg wage przywigzuje do zagadnien zwigzanych
7 tzw. kiasa 5 - wg, normy PN EN 303-5:2012, etc

izk wiadomo urzadzenia moga spetniad rygorystyczne normy w pewnych warunkach - ad exemplum
w warunkach laboratoryinych, natomiast w innych mogg je - a contrario - drastycznie naruszad, etc

w zwigzku z powyizszym:

PRZEDMIOT PETYCII:

&1} Na mocy art. 63 Konstytucii RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r, 0 petycjach
{Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05} - wnosimy petycje o archiwizacje w zasobach Urzedu -
ninieiszego wniosku wraz z zatgcznikami - jako kolejny wkiad do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu
pojecia "efekiywnosci energetycznej”.

Oczywiscie bazg pojecia "efektywnosci energetyczne]” jest jej definicia ustawowa zawarta w art. 3
pkt. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej {Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r,
D:.U.2011.94 551) oraz wykfada funkcjonalna rzeczone]j ustawy.

£2) Wnosimy o rwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzadrenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyimowania i rozpatrywania
s. i wnioskéw. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail _

§3) Wnaosimy o to, aby odpowied? w przedmiocie powyZszych petycii ztozonych na mocy art. 63
Kenstvtucii RP w trybie art. 2211 241 KPA, zostata udzielona - zwrotnie na adres e-mail
L | - stosownie do art. 244 §2 KPA.

§4) Wniosek zostat sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie
do wytycznych Ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, Nr 130 poz. 1450)

Whioskodawea:



Dodatkowe informacje:

Stoscwnie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach {Dz.U.2014. 1195 z dnia 2014.09.05} - oscha
reprezentujgca Podmiot wnoszacy petycje -

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycia niniejsza zostafa ztozona za pomoca $rodkow
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest:

L -

Adresatem Petydii - jest Organ ujawniony w komparycji.

Whnioskodawea - pro forma podpisat - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym {w zaigczeniu stosowne pliki} - choé wedtug aktualnego orzeczrictwa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego
Sadu Administracyjnego w Warszawie | OSK 1277/08. Podkredlamy jednoczesnie, iz prredmiotowy
wniosek traktujemy jako probe usprawnienia organizacji dziatania Jednostek Administracji Publiczne]
- w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku dotaczono plik podpisany bezpiecznym
lkwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on takg sama tresé, jak ta ktéra znajduje sie w
niniejsze] wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania
ogrogramowania, ktére bez ponoszenia optat, moina uzyskac na stronach WWW podmiotdw -
zgodnie 2z ustawa, swiadczacych ustugi certyfikacyine.

- To e wnioskodawca powoluje sie na art. 241 KPA, nie oznacza ze niniejszy wniosek nalezy
procedowac w trybie KPA,

W miniemaniu Waioskodawcy niniejszy wniosek powinien by¢ procedowany w trybie Ustawy o
petyciach - lub wedtug oceny Urzednikdw.

Rzeczony art. 241 KPA - mdwi jedynie - expressis verbis - o koniecznosci usprawniania i ulepszania
struktur administracji publicznej - za pomoca trybu wnioskowego.

Ninieiszy wniosek moie by¢ rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
{537.U.2014.1185 z dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyz celem wniosku jest
- sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miare istniejacych mozliwosci - funkcjonowania struktur
Administracji Publicznej.

Zwracamy uwage, ze Ustawodawca do tego stopnia stara sie - poszerzyC spektrum mozliwodc
poréwnywania cen | wyboru réznych opcji rynkowych oraz przeciwdziatad korupcji w Administracji
Publicznej - ze nakazat w §6 ust. 2 pkt. 2 zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcli kancelaryinej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011+ -
archiwizowanie, réwniei wszystkich niezamdwionych ofert, a co dopiero petycji i wnioskdw
optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni sie z pewnoécia do wigkszej rozwagi w
wydatkowaniu srodkdw publicznych,



Duza ilodd powolywanych przepisdw prawa w przedmiotowym wniosku, wig?e sie z tym, Ze chcamy
uniknaé wyjadniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, zle
iednak, ciagle ma miejsce w przypadku nielicznych IST.

lezeli JST nie zgada sie z powofanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przaz IST. :

Dobro Petenta | jawnosé 2ycia publicznego jest naszym nadrzednym celem, dlatego staramy sig
réwniei upowszechniad zapisy Ustawowe dotyczgce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawea
podkredlit i uregulowat w art. 63 Konstytucji RP: "Kazdy ma prawo sktadac petycje, wnioski i skargiw
interasie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgoda do organdw wiadzy publiczne] oraz do
organizacii | instytucji spotecznych w zwigzku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z
zakresu administracii publiczne.” oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnodd
wyrazania swoich ;ﬁoglqdéw oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

7 kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zacheca do aktywnosci obywatelskiej, "Przedmiotern wniosku
moga by¢ w szczegblnodci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzadnosci, usprawnienia
pracy | zapobiegania naduzyciom, ochrony wiasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci.”

Pamictajmy rdwniez o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moie by¢
naraiony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ziozenia skargi lub wniosku aibo z powodu
dostarezenia materialu do publikacii o znamionach skargi lub wniosku, jezeli dzialal w granicach
srawem dozwolonych. § 2. Organy panistwowe, organy jednostek samorzadu terytorialnege | inne
organy samorzadowe oraz organy organizacji spotecznych sg obowigzane przeciwdziata¢ hamowaniu
krytyki | innym dziataniom ograniczajgcym prawo do skfadania skarg i wnioskow lub dostarczania
informacji - do publikacji - 0 znamionach skargi lub wniosku.”

Eksperci NIK pisza: "Niewielka liczbha sktadanych wnioskdw o udzielenie informacji publiczne;, liczba
skarg ztozonych do WSA, jak rowniez liczba pozwow ztozonych do sgdéw rejonowych, Swiadczye
moze o braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publiczne]. Z
drugief strony, realizacjg tego prawa utrudniajg podmioty zobowigzane do petnej przejrzystosci
swojego dziatania, poprzez nieudostepnianie wymagane] informacji publicznej" [Protokot
pokontrolny dostepny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadziejg, zmienic powyiszg oceng,
bvé moie nasz wniosek choé w niewielkim stopniu — przyczyni sie do zwigkszenia tych wskainikdw.

Oczywidcie - wszetkie ewentualne postepowania - ogloszone przez Jednostke Administracii Publiczne]
- bedace nastepstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzic zgodnie z rygorystycznymi
zasadami wydatkowania $rodkéw publicznych - z uwzglednieniem stosowania zasad uczciwej
konkurendi, przejrzystodci i transparentnosci - zatem w peini lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dotgczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zawiera on takg sama tresé, jak ta ktdra znajduje sig w niniejszej
wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania opregramowania,
ktére bez ponoszenia opfat, moina uzyskad na stronach WWW podmiotéw - zgodnie z ustaws,
dwiadczaeyeh ustugi certyfikacyjne.
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W odpowiedzi na  wniosek skierowany do  Zarzadu ;‘h’”‘iﬂég\f’?f‘ﬁ;?f
Podkarpackiego w wersji elektroniczne] w dniu 16 maja 2016 r., na wstenie ora
uprzelmie  podziekowet za chel czynnege uczestnichwa w ‘worzeniu 2

obowigzuiaoych w perspektywie finansows] 2014-2020 1 zaangatowanie w ap

rwigzane z prawidiowa realizacig projekidw przyczyniajgeyeh sie do popr
efoklywnosel  energetycznel. W moje] opindl, zeinteresowanie pod
rewnglrznych, bezposrednio zwiazanych z dang branZag, rawsze lesi o
wsparciem dia wiladciwego ukierunkowania érodkdw pozostaigoych w dysnos
Woewddztwa, co w dalszel perspsktywie przyczyni sig do jego rozwaju.

Cdnoszac  sie do merviorvki  Panstwa  wniosku, pragne  upr
painformowad, Ze projekty dotyczace urzadzed grzewczyceh moga by finansowans
z Regionainego Programu Operacyjnego Wolewddziwe Podkarpackieqs na ista
2614-2020 w ramach dzigtania 3.3 Poprawa jakosci powistrza. W Srezegdiowem
opisie osi priorytetowych RPG WP 2014-2020, w zapisach odnoszaoyeh sic do
ww dzialania, okreslono wymogi dla instalowanych w ramach orojeltv urzadzes
rzewczych:

1; kociol gazowy o sprawnosei v powyze] 90%,

£ kociol na biomase kissy 5 z automatycznym zasypem paliws, weding

normy PN EN 303-5:2012.

Wepierane urzadzenia do  ogrzewania powinny  od  peczatks o
osrogramowanta charakteryzowad sie obowiazulgoym od konca 2020 v minie
peziomem  sfeklywnoscl energetycznel | nommami emis Zaz’l?@(‘??"%?i’»”fﬂ i«zam
rostaty okreslone w srodkach wykonawczych do dyreliywy 2008/125/WE © dola
27 paidrernike 2009 ¢ usianawisjace] ogoine zasady ustslaria  wymogdw
coyoranych  ekoprojekiu  dia  produkldw  zwigzanyeh 2 ewrgia Lass '“‘t
cdpowiadaja wymogom dis kiasy § rormy oroduklows] PN EN 303-
grzewcze Czest 5 Kotly grzewcze na paliwa stale z automatyczrym ﬁ&izﬁﬁ%ﬂ“ﬂ paiws
Mmooy nominaineg] do SO0 kW
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“onadio urzadzenia te musza spetniad nastepujace warunki,

+ brak  ckonomicznego uzasadnienia podigezenia  budynku  do siac
ciepiownicze},

+  rwigkszenie efeklywnoscl energsetyczne),

»  imniefszenie emisii COz | innych zanieczyszezen powletrza — wWsparts srolnkiy
miaszg skutkowad redukcls CO2 0 co najmniel 30% w proypadics zmiany
spalanegs paliwa,

Jak wynika z powyiszego, Instytucia Zarzadzaiaca Regionainym Progarmmem
Cperacyjnym Wojewddziwa Podkarpackiego na lata 2044-2020 wprowadzilg
obostrzeft dla beneficlentdw chegoych uzyskad dofinansowanie na  instal
urzgdzen grzewczych w ramach Programu,

Fonadto, w kontekécie ofrzymanego wninsku  uprzejmie info REHTECH
iut. Urzad zamiesct na stronie interstows] Regionainege Programu Operany
Woewedziwa  Podkarpackiege na  lata 2014-2020  www oo po
nformacie  uwraZliwiajacs  wnioskodawedw  na  Koniscznosd weryiikac)
mstaiowane urzadzenia grzewcze posiadajg certyfikaty wystawione prrez |
badawcze akredylowane przez Poiskie Centrum Akredyiacyi.

dednoczesnie pragne zapewni¢, ze w dokumentac)i kenkursowe| dolycrace]
prenowenych w przyszosct nabordw w ramach dzialania 3.3 Frogramu 20
uwzgleoniona kwestia posiugiwania sie przez producentdw urzadzer’ oraw
wystawionymi certyfikatami.

W oodniesieniu do kontroli projektéw w zakresie prawidlowosc udzielar
zambwien {w tym wymagar dotyczacych opisu przedmioty zaméwienia) crar
slagie kentroli rzeczowe realizacii projekiu (podczas ktbrej dokonuie sie sorawd
zgudnoscl dostarczonych urzadzen z zalozenlami wynikajacymi 2 dokum
przetargowe]) uprzejmie informuje. e Obowiazuiace procecury  uwrgleon
weryfikacie dokumentacii urzadzent grzewczvch pod wegleden: ich rgod
Z RKoreoznymi w tym zakresie cerdyfikatami wystawionym! przez upraw
instytucjs, kidre potwierdzajg ich zgodnosé z obecnie chowigzujacymi przep
W przypadku zmiany przepiséw dotyczacysh wymagan technicznsoh w con
do urzadzeh grzewczych, nastapl kopieczna zmiana oodejdcia § uakiugl
procedur kontrolnych, w tym w zakresie instytucji uprawnionyeh do certyfike
arzadzen grzewczych | wystawiania  dokumentaw polwierdzajacych spelnene

akiuainych wymagan.

Podsumowujgc powyisze, wyrazam przekonanie, o dzialania node snswane
orzez Instytucie Zarzadzajacq Regionalnym Programem (}peraﬂygrym W Ole i
Pudkarpackiego na lata 2014-2020 sa wystarczajace otaz umoiy nag benstic
unikanie bledow | problemow zwiazanych ze skufeczng finslizaciy procesy
dofinansowania inwestycy dotyezacych urzadzen grzewczveh.
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Szanowny Panie Prezesie,

_Na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 crerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego. (Dz. U. 2 2016 r. poz. 23). Informuje, i2 zodony przez
Pana wniosek zostanie zatatwiony w nastepujacy sposéb:

W 2akresie § 1 zfolonego wniosku, Zarzad Wojewddztwa jako Instytucia
Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Opolskiego na lata
2014 — 2020, w dzalaniu 3.2 Efektywno$¢ energetyczna, okredli w ogfaszanych
regulaminach szczegdtowe warunki, jakie muszg speiniac projekty w zakresie DOPrawY
efektywnoscl energetycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego,
unijnego oraz dokumentami iprocedurami wiasciwymi dls danego typu operacil,
Weryfikacja projektéw zioZonych do dofinansowania w ramach dziatania 3.2 bedzie
odbywa sie na podstawie kryteridw zatwierdzonych przez Komitet Monitorujacy
Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPD
WO 2024-2020) oraz procedury wyboru i oceny projektdw okresione przez iZ RPO WO
2014 - 2020 z uwzglednieniem regulacii unijnych i krajowych w tym obszarze.
Zatwierdzone kryteria do przedmiotowych dziatari stanowia zatgcznik do Szczegdtowego
Opisu Osi Priotytetowych Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres EFRRA.

Fundusze Europejskie

Frogram Regianalny

W ramach ww. kryteridw w zakresie poprawy efektywnoécl energetyczne

N dofinansowanie uzyskaja projekty, w efekcie ktdrych osiggnieta zostanie oszczednosé
QQGE‘?&%@% energii na poziomie co najmniej 25%, potwierdzona wynikami audytu energetycznego.
Ponadto, zgodnie z kryterium Zgodnosd wspieranych inwestycji z przepisami dotyczgeymi
emigji  zanieczyszezern | efektywnosci  energetycznej, w  przypadku wymiany
indywidualnych frédet ciepta, dofinensowanie otrzymaja projekty wykorzystujace
urzgdzenia do ogrzewania, ktdre charakteryzujg sig od poczatku okresu programowania

Unia Europejska obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci enargetyczne] |
Europeiski Fundusz
Rozwoju Regionainego

MARSZALEX WOIEWODZTWA OPULSHIEGO
. Plastowska 14, 45-082 Opole, sel. (#48) 077 54 16 510 - 513, fe {+48) 077 54 16 512, e-mali: mpreraiek@opoisida, pl

www. opalskie.pl
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normami emisji zanieczyszczen, ktére zostaly okreslone w Srodkach wykonawcezych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pafdzernika 2009 r. ustanowigjgeej ogdine zasady
ustalanio wymogdw dotyczqeych ekoprojektu dia produktow zwigzanych z erergig.

W odpowiedzi na § 2 wniosku informujg, 2e powyie]j wskazana procedura jest o
jedyny sposdb, w jaki Zarzgd Wojewddztwa ma prawng mozliwoéc narzucenia
okreslonych warunkéw na beneficjentéw realizujgeych projekty zwigzane 2 poprawg
efektywnoscl energetycznej w ramach RPO WC 2014 — 2020,

Pouczenie

Whnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu zatatwienia wniosku stuzy prawo
wzniasienia skargi w trybie okreslonym w rozdziale 2 dziafu Viil Kodeksu postepowania
administracyjnego.

zZ gianiem

ndrzejlButa

MARSZAERK WOIBWGDITWA GPOLENIEES
ul. Plastowska 14, 45-082 Opole, tal. {+48) G77 54 16 510 - SEL, fax: [+48) 077 54 16 312, e-mail! marszalak@opoiskie o

wiww,.opolskie.pl



KONIEC 5 KLASY — KIERUNEK WYZNACZA ECODESIGN!

Tzw. 5 klasa jakoéci Srodowiskowej i sprawnosci energetyczne] kottow c.o. wediug
normy PN EN 303 - 5:2012 odeszta wlasnie do lamusa.

Kierunek rozwoju urzadzen wyznacza nowa dyrektywa Ecodesign (zwana dyrektywa
Ekoprojektu). Dzigki temu surowe wymogi $rodowiskowe okreslone przepisami
faktycznie obowigzujg w prawdziwym zyciu, a nie tylko w laboratorium badajgcym
kotty. Certyfikat Ecodesign to gwarancja najwyzszej jakosci urzadzen grzewczych.

Kotly podczas rocznego cyklu uzytkowania bardzo krétko pracujg z maksymalna
mocy. Pozostaly okres to czas pracy z obnizong moca tj. w trybie podtrzymania
{(dotyczy to szczegolnie kottdw na wegiel) oraz postoju. Wartosci emisji spalin podczas
osiggania mocy minimainej sg wtedy wyzsze w poréwnaniu z pracg z mocg
maksymalng. Rozporzadzenie wykonawcze dyrektywy Ecodesign porzadkuje te
kwestie, wprowadzajgc graniczne wartosci emisji pytow, organicznych zwigzkow
gazowych (OGC), tlenku wegla i tlenkéw azotu (NOx) zardwno przy mocy
maksymainej, jak i minimalnej.

Ecodesign wprowadza réwniez termin sezonowe]j efektywnosci energetyczne;.

W uproszczeniu: Efektywno$¢ energetyczna= sprawno$¢ kotta pomnigjszona o
zuzycie energi elektrycznej

Juz nie s3 teraz tak istotne parametry mocy nominalnej i minimalnej kotlow, na
pierwszym miejscu  jest sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
pomieszczen (ns) oznaczajgca, wyrazany w procentach, stosunek zapotrzebowania
na ogrzewanie pomieszczen w okre$lonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez
kociof na paliwo state, do rocznego zuzycia energii wymagane] do zaspokojenia tego



zapotrzebowania. Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dia
kotidw o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie moze by¢ mniejsza niz 75
%. Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla kotidw o
znamicnowe] mocy cieplnej przekraczajacej 20 kW nie moze by¢ mniejsza niz 77 %.

Nowym wymogiem jest tez wyznaczenie progu emisji odpowiedzialnych za kwaéne
- deszoze tHenkdw azotu (NOx). Emisje, wyrazone jako ekwiwalent dwutlenku azoty,
dotyczgee sezonowego ogrzewania pomieszczen, nie moga przekraczac 200 mg/m3
w przypadku kottdw na biomase oraz 350 mg/m3 w przypadku kottdw na paliwa
kopaine.

Emisje czagstek stalych dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen nie moyg
przekraczaé 40 mg/m3 w przypadku kottéw z automatycznym podawaniem paliwa oraz
60 mg/m3 w przypadku kottdw z recznym podawaniem paliwa. Emisje organicznych
zwigzkow nie moga przekraczaé 20 mg/m3 (podajnik) oraz 30 mg/m3 (reczny
zatadunek). Z kolei granicg emisji tlenku wegla jest odpowiednio 500 mg/m3 oraz 700
mg/m3.

Rownie waznym kryterium oceny kottow wedtug dyrektywy Ecodesign jest zuzycie
energii elektrycznej podczas pracy kotta. Od 1 kwietnia 2017 roku wszystkie
urzadzenia grzewcze sprzedawane w Unii Europejskiej bedg objete etykietowaniem,
informujgcym o kiasie energetycznej urzadzenia.

Do roku 2020 wszystkie urzadzenia grzewcze dopuszczone do sprzedazy muszg
legitymowac sie certyfikatem ,Ecodesign”.
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ROZPORZADZENIE KOMIS]I (UE) 2015/1189
7 dnia 28 kwietnia 2015 =

w sprawie wykonania dyrek Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2009/125/WE w odniesieniu
P wy yrektywy pejskieg y
do wymogéw dotyczgcych ekoprojekeu dla kotléw na paliwo state

(Tekst majacy znaczenie dia EQG)

KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzgledniajac Trakeat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzgledniajae dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajaca
ogéine zasady ustalania wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla produkiéw zwigzanych z energia (1), w szezegohnoici jej
art. 15 ust. 1,

po konsultacji 2 forum konsultacyjnym, o kidrym mowa w art. 18 dyreksywy 2009/125/WE,
a takie majge na uwadze, co nastepuje:

{1} Dyrekiywg 2009{125/WE nalozono na Komisje obowiazek okreslenia wymogéw dotyczacych ekoprojekiu dia
produktéw zwigzanych z energia, ktore stanowia znaczacs czeé sprzedazy i handlu, majg znaczacy wplyw na
srodowisko i wykazujg znaczgey potencjal w zakresie poprawy tege wplywu, bez powodowania nadmiernych
koszidw.

{2)  Artykut 16 ust. 2 Ht. dyrektywy 2009/125/WE stanowi, ze zgodnie z procedurs, o ktérej mowa w art. 19 ust. 3,
i z uwzglednieniem kryteridw okreslonych wart. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Kenmsultacyjaym ds.
Ekoprojektu Komisja powinna wprowadzi¢ odpowiednio $rodki wykonawcze dla produkiéw majgcych duzy
potencjal ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych w sposéb oseczedny, takich jak urzaduenia grzewcze i
zestawy zawicrajgce kociol na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i uwrzadzenia
stoneczne,

(3} Komisja przeprowadzila badanie przygotowawcze w celu wykonania analizy techniczaych, Srodowiskowych |
ckonomicznych aspekiow kotlow na paliwo stale wykorzystywanych zazwyczaj w gospodarstwach domowych i
lokalach uZytkowych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych podmiotéw i stron z Unii i
panstw trzecich, a jego wyniki zostaly podane do publicznej wiadomogcs.

(4)  Aspekty srodowiskowe kottéw na paliwo state, krore zostaly uznane za istotne dla celéw niniejszego rozporza-
dzenia, to: zuZycie energii w fazie uzytkowania i emisje czgstek stalych, organicznych zwigzkow gazowych, tlenku
wegla | tenkéw azotu w fazie uzytkowania, Prognozuje sig, ze w 2030 r. roczne zuzycie energii zwiazane z
kotlami na paliwo stafe wyniesic 530 petadiuli (P]) (w przyblizeniu 12,7 min oleju ekwiwalentnego — Mtoe), a
roczne emisje wyniosy 25 kiloton (k) pylu zawieszonego, 25 kt organicznych zwigzkow gazowych i 202 ke
tlenku wegla. Przewiduje si¢, Ze emisje enkéw azotu wzrosna ze wzgledu na potencjalne wprewadzenie nowych
typow kotldw na paliwo state charakteryzujacych sig wyzszy efektywnodcig energetyczng i nizszymi cmisjami
zwigzkéw organicznych. Z badania przygotowawczego wynika, Ze zuzycie energii w fazie uiytkowania oraz
emisje kottéw na paliwo stafe mozna znacznie zmniejszy€.

(3)  Z badania przygotowawczego wynika, Ze dalsze wymogi dotyczace parametréw ekoprojektu, o kidrych mowa w
czgdci 1 zafgeznika 1 do dyrektywy 2009/125/WE, nie s3 konieczne w przypadke kotiéw na paliwo stake. W
szczegolnodci emisje dioksyn i furanéw nie zostaly uznane za istotne,

{6)  Naleiy zatem wylgezy¢ 2 niniejszego rozporzadzenia kotly wytwarzajgce energic cieplng wylacznic na potrzeby
zapewniania cieplej wody uzytkowej, kotly przeznaczone do ogrzewania i rozprowadzania gazowych noénikéw
ciepla 1 kotly kogeneracyjne o mocy elektrycznej 50 kW lub wigkszej, kibre majs szczegdlne wlasciwodci
techniczre. Koty na biomas¢ miedrzewna zostaly wylgczone, poniewaz obecnie nie ma wystarczajzcych

'} Bz.U.1.285231.10.2009, 5. 10,
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informaci w skali calej Furopy umoiliwiajacych ustalenie whadciwych porzioméw wymogdw doovezacych
ckoprojekiu dla wkich kotldw, natomiast moga one mied istotny dodatkowy wplyw na Srodowisko, np. zwigzany
z emisjami furanéw 1 dioksyn. Stosownos$é ustanowienta wymogdw dotyczacych ekoprojekiv dia kotéw na
biomase niedrzewng zostanie ponownie oceniona podezas przegladu niniejszego rozporzgdzenia.

{7y Zuiycie energii i emisje kotlow na paliwo stale moina zmmieiszy¢ przez zastosowanie istniejgcych, niezastrze-
zonyeh technologii bez zwigkszenia facznych koszedw zakupu i eksploatacii tych produktdw.

(&) Szacuie sig, Ze do 2030 v lyczny efekt stosowania wymogdw dotyczgeych ekoprojekiu, okrelonych w niniejszym
mzpo:?qdyemu oraz w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE} 2015/1187 1), doprowadzi do rcscznej
oszezednofch energii na poziomie okolo 18 PJ (w przybhzenm 0.4 Mtoe), w polyezeniu z redukgy emisi
dwutlenku wegla {CO,} 0 ok. 0,2 Mt, emisji czastek statych o 10 kt i emisji organicznych zwigzkow gazowych o
14 ki, 2 takze tlenku wegla 0 130 kt.

{9 Wymogi dotyczace ekoprojektu powinny doprowadzi¢ do harmonizacji wymeogdw dotyczacych zuiyeia energii |
emisji kotddéw na paliwo stale w calej Unii, co preyezyni sig do sprawniejszego funkcjonowania i poprawienia
ckologicznoid przedmiotowych produkeow,

{14} Wymogi dotyczace ekoprojektu nie powinny mie¢ wplywu na funkcjonalno$é lub przystepnodé ekonomiczna
koddw na paliwo stale z punkw widzenia uiytkownikéw, a takie nie powinny mied negatywnego wplywu na
zdrowie, bezpieczefstwo lub srodowisko.

{11} Przy wprowadzaniu wymogdw dotyczacych ekoprojekiv nalezy zapewnid producentom wystarczajgco duie
czasy na zmiang projekie produkidw objetych miniejszym  rozporzadzeniems. Harmonogram  powinien
wwzgledniad wplyw na kesziy ponoszone przez producentdw, w szczegélnofc przezr male | érednie przedsie-
biorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiggniecia celow niniejszego rozporzadrzenia.

{12y Pomiary i obliczenia parametréw produktow nalezy przeprowadzal 7 wykorzystaniem wiarygodrnych, dokladnych
i odewarzalnych metod uwzgledniajgeych powszechnie uznane najnowsze merody pomiardw i obliczert, w tym -
o e s5 dostgpne ~ zharmonizowane normy przyjgte na wniosek Komisji przez europejskie organizacje normali-
zacyjut zgodnie z procedurami okredlonymi w rozporzadzeniu Pardamente Europejskiego 1 Rady (UE)
nr 10252012 {3,

{13} Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w niniejszym rozporzadzeniu okreslono majgce zastosowanie
procedury oceny zgodno$ci. Chocaz wihadciwe jest przeprowadzenie przegladu zasadnodcl certyfikacy
zewneirzne] w tym samym terminie jak ten, kedry okreélono w rozporzgdzeniu Komisji (UE) nr 813/2013 {3, to
wprowadzenie zimian w ocenie zgodnoesel kotéw na paiiwo stale nie jest rzecza poradana ani wykonaing przed
wejdciem w zycie wymogow dotyczacych ekoprojekru.

{14}  Aby ulatwil przeprowadzanie kontroli zgodnodci, producenci powinni przekazywaé informacje zawarte w
dokumentacii technicznej okreslonej w zafacznikach IV i V do dyrekiywy 2009/125/WE, w zakresie, w jakim
dotyczg one wymogdw okredtonych w niniejszym rozporzadzeniu,

(15 W celu dalszego ograniczenia wplywu na $rodowisko kothéw na paliwo stale producenci powinni zapewnic
informacje dotyczace demontazu, recykiingu i unieszkodliwienia,

{16; Oprocz prawnie wigzacych wymogow okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu nalezy okreslic orientacyine
poziony odniesienia dla najlepszych dostgpriych technologii w celu zapewnienia szerokiego i tatwego dostepu do
itformacit dotyezacych ekologicznodd cyklu ycia kotléw na paliwo stale.

17} Srodki przewidziane w niniejszym rozporzadzeniu sg zgodne z opinia komitetu powolanege na mocy art 19
ust. 1 dyrekiywy 2009/125/WE,

Rerporzgdzenie delegowane Komisji {UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupelniajace dyrek?.ywq: Parlamentu Enropejskiego s
! ?Glui;o}pE w adniesieniu do erylder efektywnodci energetycznej dia kotldw na paliwo stale i zestawdw zawiersjgoyeh kociot na
paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzgdzenia sfoneczne {zob. s. 43 niniejszego Dziennika Urzedowego).
! ;\Ou orzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} nr 1025/2017 2 dnia 25 paidziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
europejskief (Dz.U.L 3162 14.11.2612,5. 12).
;\m;mrzqdzmie Komisji (UE) nr 81 3/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrck{)rW} Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojekru dla ogreewaczy pomieszezen | ogrzewaczy wmiofunkujnyuh
(DL 12392692013 5 136},

£
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PRZYIMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykut 1
Przedmiot 1 zakres

1. Nie naruszajgc przepiséw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (), niniejsze rozporzadzenie
astanawiz wymogi detyczace ekoprojektu odnoénie do wprowadzania do obrotu i do uiytkowania kotléw na paliwo
stafe @ znamionowe] mocy cieplnej 500 kilowatéw {kW") Iub muniejszej, w tym kotiéw wchodzacych w sklad zestawéw
zawierajgcych kociot na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia sloneczne, jak
olredlono w art. 2 rozporzadzenia delegowanego (UE) 201 5/1187.

2. Ninigjsze rozporzadzenie nie ma zastosowania do:

a} kottéw wytwarzajycych energie cieplng wylacznie na potrzeby zapewnienia cieplej wody uzytkowej;

b) kotléw przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych noénikéw ciepla, takich jak para lub powietrze;
c) kothéw kogeneracyjnych na paliwo stale o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW Iub wigkszej;

d) kothéw na biomase niedrzewna.

Artykut 2
Definicje

Oprocz definicji pedanych w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE, do celéw niniejszego rozporzadzenia zastosowanie maj
nasigpujace definicje:

1) ,kociol na paliwo stale” oznacza urzgdzenie wyposazone w co najmniej jedno #rédlo ciepla na paliwo stale, dostar-
czajgee ciepto do wodnego systemu centralnego ogrzewania w celu uzyskania | utrzymania na wybranym poziomie
temperatury wewngurznej w co najmniej jednym zamknigtym pomieszczeniu, przy czym jego strata depla
wzgledem otoczenia jest nie wigksza niz 6 % znamionowej mocy ciepliej;

2) ,wodny system centralnego ogrzewania” oznacza system, w kzdrym woda jest wykorzystywana jako nosnik clepla
rozprowadzajacy centralnie wytwarzang energic cieping do  grzejnikéw konwekcyjno-radiacyjnych w celu
ogrzewania zamknigtych pomieszcze w budynkach lub ich czeci, z uwzglednieniem ogrzewania blokowego lub
komunalnych sieci ogrzewania;

3} .Ex6dio ciepla na paliwo stale” oznacza cz¢d¢ kotla na paliwo stale, kedra wytwarza ciepto w drodze spalania paliw
statycly

4) .znamionowa moc cieplna” (Pr} oznacza, wyrazang w kW, deklarowang moc cieplng kotla na paliwo stale zapewnia-
jacego ogrzewanie zamknigtych pomieszczed w drodze spalania paliwa zalecanego;

5) .paliwo staie” oznacza paliwo, kidre jest w stanie stalym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomase
staly i paliwa kopalne stale;

6) .biomasa” oznacza ulegajacs biodegradadii frakeje produktéw, odpadéw i pozostatosci pochodzenia biologicznego
rolnictwa {gcznie z substancjami rodlinnymi i zwierzecymi), Iesnictwa i powigzanych galezi przemyshi, w tym
rybotéwstwa i akwakultury, a takie ulegajgeq biodegradacii frakcje odpadéw przemystowych i komunalaych;

7) Jbiomasa drzewna” oznacza biomasg pozyskiwang z drzew i krzewow, w tym polana drewna, zrebki, drewno
prasowane w formie peletdw, drewneo prasowane w formie brykietdw i trociny;

8) .biomasa niedrzewna” oznacza hiomas¢ inng niz biomasa drzewna, w tym siome, miskant, trzcing, pestki i ziarna,
pestki oliwek, wyttoczyny oliwek i tupiny orzechdw;

9} .paliwo kopaine” oznacza paliwe inne niZ biomasa, w tym antracy, wegiel brunatny, koks, wegiel kamienny; do
celdw niniejszego rozporzadzenia obejmuje ono réwnies torf;

10) ,kociol na biomasg” oznacza kociot na paliwo state, w ktérym jako paliwo zalecane wykerzystuje sig biomasg:

('} Dyrektywa Parfamentu Europejskiego i Rady 2610/75/UE = dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych {zintegrowane
zapobiegarie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 3342 §7.12.2010,s.17).
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11} ,kociol na biomase wiedrzewny” oznacza kociol na biomasg, w przypadku ktorego jako paliwo zalecane
wykorzystuje sig biomase niedrzewng, natomiast biomasa drzewna, paliwo kopalne lub mieszanka biomasy i paliwa

kopalnego nie zostaly przewidziane jako inne odpowiednie paliwa;

12} ,patiwo zalecane” oznacza jedno paliwo stale, krore zaleca si¢ wykorzystywaé w kotle zgodnie z instrukcjami
producenta;

13} ,inne odpowiednic paliwo” oznacza paliwo stale, inne niz paliwo zalecane, ktére moina wykorzystac w kotle na
paliwo state zgodnie z instrukcjami producenta, w tym kazde paliwo, krére zostalo wymienione w instrukeji dla
instalatoréw | wzytkownikéw, na ogdlnodostepnej stronie internetowej producenta, w techniczaych materialach
promocyjnych § w reklamach;

14y kociol kogeneracyjny na paliwo stale” oznacza kociol na paliwo stale, kidry moie wytwarzac jednoczeinie energic
cieplng i energie elektryczng;

15} sezomowa efektywnosd energetyczna ogrzewania pomieszczenr” {) oznacza, wyraiany w %, stosunek zapotrze-
bowania na ogrzewanie pomieszczed w okreslonyim sezonie ogrzewczym, zapewniane przez kocio! na paliwo state,
do rocznego zuiycia energii wymaganej do zaspokejenia tego zapotrzebowanis;

16) czastki stale” oznaczajg czastki o réinym kszielcie, strukturze i gestodci rozproszone w fazie gazowe] gazdw

spajinowych.

Dodatkowe definicie na potrzeby zalgcznikdw -V zamieszezono w zalgezniku T

Artykut 3
Wymogi i harmonogram dotyczace ekoprojektu

1. Wymogi dotyezace ekoprojektu dla kothdw na paliwo stale okreslono w zalgczniku 11
2. Oddnia 1 styczniz 2020 r. kotly na paliwo stale muszg spelniaé wymogi okreslone w pkt 1 i 2 zalacznika I,
3. Zgodnosé z wymogari dotyczacymi ekoprojeku ustala sie, wykonujac pomiary i obliczenia zgodnie z metodami
okraélonymi w zalgezaiku IIL

Artykut 4

Ocena zgodnoici

1. Procedurg oceny zgodnodci, o kidrej mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE, stanowi wewngtrzna kontrofa
projekiu okreslona w zalgezniku IV do wspommiane dyrektywy lub systemn zarzadzania okreflony w zalgczniku V do
el

2. WNa potrzeby oceny zgodnoéci zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/125/WE w dokumentadi techniczne} wwzglednia

sie informacje okredlone w pket 2 lit. ¢) zalgcznika i do niniejszego rozporzgdzenia.

Artykul 5
Procedura weryfikagji do celéw nadzoru rynke
Podezas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynkuy, o kiérych mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE,
w odniesieniu do wymogéw okreslonych w zalaczniku II do niniejszego rozporzadzenia pafstwa czlonkowskie stosuja
procedure weryltikacii okreslona w zalaczniku IV do niniejszego rozporzgdzenia.
Artykul 6
Orientacyjne poziomy odniesienia

Origrmacyjne poziomy odniesienia dla najbardzie) energooszezedaych kotléw na paliwo stale dostepaveh na rynkae w
momencie wejicia w Zycie niniejszego rozporzadzenia okredlono w zatgczniku V.
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Ariykul 7

Przeglad .
1. Komisja dokonuje przegladu niniejszego rozporzadzenia w kontekscie postgpu technicznego i przedstawia wyniki
tego przegladu forum konsultacyjnemu w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. W szczegdlnosci w ramach przegladu
nalezy dokonad oceny, czy whasciwe jest:

a} whczenie kotléw na paliwo stale 0 znamionowej mocy cieplnej nie wigkszej niz 1 000 kW:

b} whczenie kothéw na biomase niedrzewng wraz z wymogami dotyczgcymi ekoprojektu w odnicsieniu do okreslonyeh
rodzajéw emisji zanieczyszczen;

o) ustanowienie bardziej surowych wymogéw dotyczacych ekoprojektu, w perspektywie czasowej wykraczajace] poza
2026 x., w odniesieniu do efektywnosci energetycznej oraz emisji czgstek statych, organicznych zwigzkow gazowych i
tlenku wegla; oraz

dy zréinicowanie dopuszezalnych odchylert na potrzeby weryfikacji;

2. Komisja dokonuje przegladu, aby ustali¢, czy whaiciwe jest wprowadzenie certyfikacji zewnetrzne] kotéw na
paliwo stale, i preedstawia wyniki tego preegladu forum konsultacypnemu w terminie do dnia 22 sierpria 2018 .

Artykut 8
Przepisy przejéciowe
Do dnia 1 stycznia 2020 r. parstwa czionkowskic moga zezwoli¢ na wprowadzanie do obrotu i do uzytkowania kotiéw
na paliwo stafe, keore sq zgodne z obowigzujgcymi prazepisami krajowymi dotyczacymi sezonowej efektywnosci energe-

tycznej Ggrzewania pomieszczed oraz emisji czastek stalych, organiczaych zwigzkéw gazowych, denku wegla i tenkdw
szOt.

Artykut 9
Wejécie w zycie

Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w iycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniky Urzgdowym  Unii
Europejskiej.

Niniefjsze rozporzadzenie wigie w caloici i jest bezpogrednio stosowane we wszystkich
pasistwach cztonkowskich.

Sporzgdzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2015 r.

W imienin Komisji
fean-Claude JUNCKER
Przewodniczgcy
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ZALACZNIK |

Definicje majace zastosowanie do zalgczaikow 1I-V

Na potrzeby zalacznikow [I-V majg zastosowanie nastgpujace definige:
1} ,emisje dotyczace SCZONOWEZO ogrzewania pomieszczen” ornaczajg:

2} w przypadku kotddw na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa — wyrajane w mgfm’, emisje przy
znamionowej mocy cieplnej oraz emisje pray 30 % znamionowe] mocy ciepinej;

o
fouil

w przypadku kottow na paliwo stale z recznym podawaniem pakiwa, ktore moina eksploatowad przy 58 %
znamionowej mocy ciepinej w trybie cigglym — wyrazang w mg/m’, érednig wazong emisji przy znamionowej
mocy cieplnej oraz emisji przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;

¢y w przypadku kotldw na paliwo z rgcznym podawaniem paliwa, kiorych nie moina eksploatowad przy 50 % Iub
mnie] znamijonowej mocy cieplne w trybie daglym ~ wyrazane w mgfm?, emisje przy znamionowej mocy
cieplnej;

di w przypadku kottéw kogeneracyinych na paliwo stale — wyrazane w mg/m?, emisje przy znamicnowe] mocy
cieplnej;

I
e

keciot na paliwo kopalne” oznacza kociol na paliwo stale, w ktérym jako paliwo zalecane wykorzystuje si¢ paliwo
kopalne lub mieszanke biomasy i paliwa kopainego;

) .obudowa kotla na paliwo stale” oznacza cz¢8¢ koda na paliwo stale przeznaczong do zamontowania w nicj Zrodia
ciepta na paliwo stale;

i

.

y Lidentyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odrézniajacy okreélony model kotda na paliwo stale
od innych modeli o tzkim samym znaku towarowym lub z takg samg nazwg producenta;

i

} keciol kondensacyiny” oznacza kociel na paliwo stale, w ktdrym w normaluych warunkach eksploatacyinych | w
danym zakresie temperatur roboczych zawarta w produktach spalania para wodna ulega czgdciowsj kondensacji, a
nasigpnie jei cieplo przemiany fazowej jest wykorzystane do celow ogrzewania;

[

) L kociol wielofunkcyiny” oznacza kociot na paliwo stale zaprojektowany do deprowadzania dodatkowo ciepla w celu
dostarczamia cieplej wody uZytkowej w wybranym zakresie remperarur, w wybranych iloSciach | o wybranych
wartodciach natezenia przeplywu w okreslonych przedzialach czasowych, polgczony 2z zewngtrznym irddiem
zasilania w wode uzytkows;

7} ,inna biomasa drzewna" oznacza biomasg drzewna z wyjatkiem: polan o wilgomodci 25 % Jub muiejszej, zrebkéw
o wilgotnodci 15 % lub wigkszel, drewna prasowanego w postaci peletéw lub brykietdw lub trocin o wilgomosc
50 % lub mniejszej;

£} ,wilgotnod¢” oznacza mas¢ wody w paliwie w stosunku do catkowite; masy paliwa stosowanego w kotach na
paliwo state;

9 inne paliwo kopalne” oznacza paliwo kopalne z wyjgtkiem: wegla kamiennego, wepla brunsmege (w tym
bryidetdw), koksu, antracytu lub brykietéw z mieszanego paliwa kopalnego;

10y Lsprawnodl elekiryezna® (n,} oznacza, wyrazany w %, stosunek ilodci wytworzone] energii elektrycznef do catkowite]
ifodei energii pobranej przez kociol kogeneracyjny na paliwo stake, przy czym catkowita ilo§¢ pobrane} energii jest
wyrazana pod wegigdem GOV lub ilodci energii koricowej pomnozonej przez CG

11} ,cleplo spalania” (GCV) oznacza catkowitg 08¢ ciepla uwalnianego przez jednostkowy iloéé paliwa o odpowiedniej

wilgotnodei poedczas jego pelnego spalania w obecnoéci tlenu oraz podezas ochladzania produkidw spalania do

temperaiury otoczenia; Hod¢ ta obejmuje cieplo kondensaji pary wodnej w wyniku spalania wodoru zawartego w

paliwie;

e

12} ,wspolczynnik konwersji” (CC) oznacza wspofczynnik, kidry wyraza oszacowans na 40 % przecictng efekiywno$d
produkcil energii w UE, o ki6rej mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE (}; wartosc
wspdlczynnika konwersji CC = 2,5;

1

A

j .zapotrzebowanie na energie elekeryezng przy maksymalnej mocy cieplnej” (el,,,) oznacza, wyrazone w kW, zuiycie
energii elekirycunet kota na paliwo stale przy znamionowej mocy cieping, z wyljczeniem zuiyda energii
elekiryczne] przez ogrzewacz rezerwowy i whudowane urzadzenia wtorne do redukcji emisji;

{} Dyrekrywa Parlamentu Europejskiego { Rady 2012/27/UE 7 dnia 25 paddziernika 2012 r. w sprawie efektywnosci energerycznej, zmiany

dyrekiyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE120G6/32/WE (Dz.lL L 3152 14.11.2012,5. 1)
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14) .zapotrzehowanie na energic elekiryczng przy minimalnej mocy cieplnej” (el,,,) oznacza, wyrazone w kW, zutycic
energil elekiryeznej kotla na paliwo stale przy znamionowej mocy cieplng, z wylaczeniem zuiycia energii
clekirycznej przex ogrzewacz rezerwowy i whudowane urzadzenia wtérne do redukcji emisji;

15} .ogrzewacz rezerwowy” oznacza elektryczny rezystancyjny element wykorzystujacy efekt Joule'a, kidry wyiwarza
ciepio tylko w celu zapobiezenia zamarznigciu kotla na paliwo state [ub wednego systemu centralnego ogrzewaria
tub w wypadku przerwy w dzialaniv zewngtrznego irédla ciepla (np. w okresie konserwacii) badZz w wypadku
awaril zewngtrznego Zradla dostaw ciepla;

16) .stosowane obcigzenie czgdciowe” oznacza w przypadku kottow na paliwo stale z amtomatycznym podawaniem
paliwa — prace przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, 2 w przypadku kotléw na paliwo stale z rECENYm
podawaniem paliwa, kiére mozna eksploatowaé przy obcigzeniu 50 % znamionowej mocy cieplngj, pracg przy
50 % znamionowej mocy cieplnej;

17} .pobér mocy w trybie czuwania” (P} oznacza, wyrazany w kW, pobér mocy kot na paliwo stale w trvbie
czuwania, z wylaczeniem pobora mocy przez wbudowane urzqdzenia wiérme do redukcji emisji;

18) .tryb czuwania’ oznacza stan, gdy kociol na paliwo stale jest podizczony do sied zasilania elektrycznego, musi

pobiera¢ energie z sieci zasilania clekrycznego, aby dziala¢ zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje przez

dowolnie diugi czas jedynie nastepujgce funkcje: funkcje ponownego wigczenia lub funkcjc ponownego wigczenia

tylko ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego wlyczenia lub wyswietlanien: informacji bad? statusy;

19) .sezonowa efekrywnodc energetyczna ogrzewania pomieszezen dla trybu aktywnego” (1} oznacza:

a) w przypadku kotléw na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa — wyrazang w %, Srednig wazong
sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy ciepinej i sprawnosci uzytkowej przy 30 % znamionows] mocy
cieplnej;

b) w przypadku kottéw na paliwo state z recznym podawaniem paliwa, kisre mozna eksploatowaé przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym — wyrazang w %, $rednig wazong sprawnosci wiytkowe] przy
znamionowej mocy cieplnej i sprawnosci uzytkowej przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;

< w przypadku kotéw na paliwo z rgczaym podawaniem paliwa, ktérych nie mozna eksploatowac przy 50 % lub
mniej Znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym ~ wyrazang w %, sprawno$¢ uiytkows przy Znamionowe;
mocy cleplnej;

d) w przypadku kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale ~ wyrazang w %, sprawnosc uzytkowy przy znamionowej
mocy ciepinej;

20) ,sprawnosc uiytkowa” () oznacza, wyrazany w %, stosunek wytworzonego ciepla uzytkowego do catkowitego
poboru energii przez kociol na paliwo state, przy czym calkowita iloé¢ pobranej energii jest wyrazana pod
wizgledem GCV lub iloci energit koficowej pomnozonej przez CC;

1) swyrworzone cieplo uzytkowe” (P) oznacza, wyrazane w kW, ciepto wytwarzane przez kociol na paliwo stale
przenoszone do nodnika ciepla;

22) .regulator temperatury” oznacza urzgdzenie przekazujgce uzytkownikows informacje dotyczgce wartodci | czasu
wystgpowania w pomieszczeniu wybranej temperatury i przesylajace do interfejsu kotla na paliwo stale, np.
procesora, odpowiednie dane, ktére s§ pomocne w regulacji temperatury w pomieszczeniu;

23

-

JLleplo spalania w stanie suchym” (GCV, ) oznacza catkowity ilod¢ ciepla uwalnianego przez jednostkows floéd
paliwa porbawionego naturalnej wilgoci podczas jego pelnego spalania w obecnoici tlenu oraz podezas
ochladzania produkeéw spalania do temperatury otoczenia; ilos¢ ta obejmuje cieplo kondensacji pary wodne) w
wyniky spalania wodoru zawartego w paliwie;

24) ,model réwnowainy” oznacza model wprowadzany do obrows o takich samych paramersach technicznych,
okreslonych w tabeli 1 w pkt 2 zabycznika I, jak inny model wprowadzany do obrotu PrZEZ fego samego
producenta.
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ZALACZNIK I

Wymogi dotyczace ekoprojekiu

1. Szezegdlowe wymogi dotyczace ekoprojeken

(d dnia 1 stycznia 2020 1. kotly na paliwo stale muszg spelniac nastgpujgce wymogi:

a) sezonowa efektywnodd energetyezna ogrzewania pomieszezent dla kotldw o nominalne] mocy ciepinej 20 kW lub
mniejszej) nie mote byé mniejsza niz 75 %;

b) sezonowa efekiywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczesi dia kottow o znamionowej mocy cieplnej przekra-
czajacej 20 kW nie moze byc mniejsza niz 77 %;

o) emisie czastek stalych dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen nie moga przekraczad 40 mgfm® w
przypadky kotdow z awtomaryezaym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m’® w przypadku kodéw z recznym
podawaniem paliwa;

d

-

cmisje organicznych zwizzkdw gazowych dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezed nie mogg przekraczad
20 mgfor w przypadku kotéw z sutomatyeznym podawaniem paliwa oraz 30 mgjm® w przypadku kotdéw z
reczoym podawaniem paliwa;

emisje tlenkn wegla dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszczefl nie moga przekraczac 500 mg/m' w
przypadku koddw z automatyeznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m’ w przypadku kotléw z recznym
podawaniem paliwa;

&

fi emisjc tlenkéw azots, wyraione jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczace sezonowego ogrzewania
pomieszezen nie mogg preekraczaé 200 mg/m?® w przypadku kotldw na biomase oraz 350 mg/m’® w przypadke
kottéw na paliwa kopalne;

W przypadku kotla na paliwo stale wymogi te musza zosta¢ spelnione dla paliwa zalecanego i dowolnego innego
odpowiedniego paliwa, '

2. Wymogi dotyczqce informacdii o produkeie

Od ditia 1 stycznia 2020 r. w przypadku kotidw na paliwo stale muszg by¢ zapewniane nastepujsce informacje o

produkcie:

a) w instrukcji obstugi dla instalatoréw i uzytkownikow oraz na ogélnodostepnych stromach internetowych
oroducentéw, ich upowaznionych przedstawicieli i importerdw:

1) informacje zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z zalgeznikiem 1T i
przedsiawiajace niektore istotne dane wskazane w tabeli;

2y wszelkie szczegdlne Srodki ostroznodci, ktore nalezy podja¢ w przypadku montazu, instalacyi lub konserwacji
kotla na paliwo state;

3} instrukcje dotyczgce wladciwego sposobu cksploatacji kotla na paliwo state oraz wymogéw jakoéciowych
doryczgeych paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa;

4y w przypadku Zrodet ciepla na paliwo state przeznaczonych dia kotldw na paliwo state oraz obudéw kottéw na
paliwo stale, w ktorych majg by¢ montowane takie Zrodla ciepla — ich charakeerystyka, wymogi dotyczgee
meontaiu (celem zapewnienia zgodnoddl z wymogami dotyczgeymi ekoprojektu odnodnie do kettéw na paliwo
stale), oraz, w odpowiednich przypadkach, wykaz kombinacji zalecanych przez producenta;

b

)

w przeznaczonych dla fachowcéw sekejach ogélnie dosigpnych stron internetowych producentdw, ich upowai-
nionyeh przedstawicieli { importerdw: informacje dotyczace demontazu, recyklingu lub unieszkodliwianiz po
zakoficzeniv eksploatacji.

o w dokumentacj techniczne] do celéw oceny zgodnosci, o ktérej mowa w art. 4:
1} informacje wymienione w [it. a) i b);
2) wykaz wszystkich modeli réwnowaznych, w stosowaych przypadkach;

3} jezelt paliwem zalecanym lub innym odpowiednim paliwem jest inna biomasa dizewna, biomasa niedrzewna,
inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego, o ktarych mowa w tabeli 1, opis paliwa
wystarczajacy do jego jednoznacznegoe okreflenia oraz norme technicznz lub specyfikacje paliwa, w tym
rmierzong wilgotnoéé i zawartos¢ pepioly, a w przypadku innego paliwa kopainego takie zmierzong
rawartosc substancji lotnych paliwa;
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dj moc elektryezna, oznakowana w trwaty sposéb na kotle kogeneracyjnym na paliwo stale.

Informacje, o kedrych mowa w lit. ¢}, mozna kyczy¢ z dokumentacjy techniczna przedstawiang zgodnie ze Srodkami
astanowionymi na mocy dyrektywy 2010/306/UE,

Wymogi w zakresic informacji dotyczace kottéw na paliwo stale

Tabelg 1

Tdentyfkikator{-y} modelu

Spostb podawania paliwa: [Zatadunek rgceny: kociot nalezy eksploatowaé z zasobnikiem cieplej wody uzytkows o pojemnoéci mini
malnej x () l/Automatyczne podawanie paliwa: zaleca sig eksploatacje kotha z zasobuikiem cieplej wody uzytkowej o polerrmoscd mi-

nimalngj x (%) I

Kociol kondensacyjny: [tak/nie)

Kociof kogeneracyjny na paliwo stale: [tak/nie]

Kociol wielofunkcyjny: frak/nie]

Emisje dotyczgee sezonowego
Paliwo zalecane | Inne odpo- phrzewaniz pomieszczed ()
Paliwo (tylk[:j j;c_i;n ro- wieg?vi:: pa- 1, [x %] M oce | o | o,
1
[} mgfm?
Polana, wilgotnosé s 25 % [tak/nie] [tak/nie]
Zrebki, wilgomosé 15-35 % ftak/nie] [tak/nie]
Zrebki, wilgomose » 35 % [tak/nic} [tak/nie]
Drewno prasowane w postaci peletow lub brykietow [tak/nie] [tak/nie]
Trociny, wilgoinosc < 50 % [tak/nie] [rak/nie]
Inna biomasa drzewna ftak/nie] {tak,’nie]
Biomasa niedrzewna {tak/nie] [tak/nie]
Wegiel kamienny [tak/nie] [tak/nie]
Wegiel brunatny {w tym brykiecy) [tak/nie] [cak/nie]
Keks ftak/nie] [takfnic}
Antracyt {tak/nie] {tak/nie)
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego [tak/nie] [tak/nie]
Inne paliwo kopalne [tak/nie] [tak/ni¢]
Br}fkiety z mieszanki {30-70 %} biomasy i paliwa ko- ftak/nie) frak/nie}
palnego
Inna mieszanka biomasy i p.aiiwa kopalnego [tak/nie] [rak/nie)
Whalciwodel w przypadku eksploatacji przy uzycin wylycznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartcéé nf} esctll;a Parametr Symbal Wartodd ﬂi e:t‘l;“
Wytworzone cieplo uzytkowe Sprawnod¢ uzytkowa
przy znamionewej mocy cieplnej B (% kw p}‘Z)zl Znamionowej mocy n, XX %
cieplnej
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odpowiednio przy [30 %/50 %] P xx/NAJ ] kW odpowiednio przy {30 %) T, BrxfN.A %

znamicnowel mocy cieplne

50 %] znamionowej mocy
ciepingj

dla kotdéw kogeneracynych nma paliwo stale: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby whasne

przy inamionowsej mocy . £M¥% W
cieplnej

przy znamionowej mocy cieplnej Mot XX % odpowiednio przy [30 %/ el [xxox/N. | kW
50 %] znamionowej mocy Al
cieplngj
urzadzen wtomych do redukei emisji, | [xxxx/N. | kW
w stosownych przypadkach Al
w trybie czuwania Py XIKK kW

Dane kontaktowe

Nazwafimi¢ i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

{*} Pojenmodd zasobmika = 45 x P x {1 — 2,7/P) lub 300 I, w zaleinosci od tego, ktora z tych wielkofci jest wigksza, przy c2ym P, podaje sig

w kW,

() Pojenmosd zasobnika = 20 x P, przy czym F, podaje sie w kW,

(=) W przypadku paitwa zalecanego P, jest réwne P,
(wsuy P = crasthi state, OGC = orgarticzne zwigzki gazowe, CO = denek wegla, NO, = tlenki azotu.
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Pomiary i obliczenia

L. Pomiardw do celow zapewnienia zgodnodci i weryfikacii zgodnosci z wymogami niniejszego rozporzgdzenia
dokonuje sie przy uzyciv zharmonizowanych norm, kiérych numery referencyjne zostaly w tym cetu opublikowane
w Dazienniku Urzgdowyrm Unii Europejskiej, lub przy uzyciu innych wiarygodnych, dokladnych i odewarzalnych metod
uwzgledniajgcych powszechnie uznane najnowsze metody. Muszy one spelniaé warunki i paramewry techpiczne
okresione w pke 2-6.

2. Ogélne warunki dotyczgce pomiaréw i obliczen

a) Kotly na paliwo state bada si¢ pod katem paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa podanego
w tabeli 1 w zalgczniku 1L, z wyjatkiem sytuacii, w keérych kotly przebadane pod katem zrebkéw o wilgornoscs
przekraczajgeej 35 %, ktore spelniajy stosowne wymogi, uznaje sig za spelniajgce rownici wymogi dotyczace
zrebkéw o wilgotnosci 15-35 % i nie jest konieczne badanie ich pod kgtem zrgbkéw o wilgomosdci 15-35 %.

b) Deklarowane wartosci sezonowej cfekiywnodci energetycznej ogrzewania pomieszczer oraz emisii dotyczacych
sezanowego ogrzewania pomieszezen podaje si¢ w zaokragleniu do najblizszej liczby calkowitej.

¢} Kazde Zrédio ciepla na paliwo stale prreznaczone do kotla na paliwo stale, a sakze kazda obudowa kotls na

paiiwo stale, w ktorej ma byé zainstalowane takie Zridte ciepta, podlega badaniom wraz 7 odpowiednia cbudows
kotla na paliwo state | odpowiednim #rédiem ciepla,

3. Ogélne warunki dotyczgce sezonowej efekiywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczed

4 W stosownych praypadkach mierzy sie wartosci sprawnodci uzytkowej 1, 1, i wytworzonego ciepla uzytkowego
P, P. W przypadku kotiéw kogeneracyjrych na paliwo stale wykonuje si¢ réwniez pomiary wartoéci Bt

b} Sezonowy efektywnosC energetyczng ogrzewania pomieszczeri 7, oblicza sig jako sezonows efekiywnoéd
energetyczng ogrzewania pomieszczefi w trybie aktywnym 1, skorygowang o udzialy czynnikéw obejmujacych
regulacje temperatury, zuzycie energii elektrycenej na potrzeby wlasne oraz -~ w przypadku kothéw kogenera-
cyjoych na paliwo stafe — skorygowana poprzez dodanie sprawnoici elektrycznej pommoionej przez
wspolczynnik konwersji CC wynoszacy 2,5.

cj Zuliycie energi elektrycznej mnozy si¢ preez wspolczynnik konwersji CC wynoszacy 2,5.

4. Szczegblne warunki dotyczyce sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczest

a) Scronowa efektywnosC energetyczng ogrzewania pomeszezen i, fest zdefiniowana jako:
= N = (1) = F{(2) + F(3)
gdzie:

1) 7, oznacza sezonowsy efekiywnosd energeryczng ogrzewania pomieszczedt w trybie aktywnym, wyrazana w
procentach i obliczang zgodnie = pkt 4 lit. b);

2} F(1) odpowiada stracie sezonowej efekiywnosci energetycinej ogrzewania pomieszczeft ze wrgledu na
skorygawany udziat czynnikéw zwigzanych z regulatorami temperatury; (1) = 3 %;

3} HZ2} odpowiada negatywnemu udzialowi zuiycia energii clektrycznej na potrzeby whasne w sezonowe;
efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczed, wyrazanemu w % i obliczanemu zgodnie z pke 4 lit. ¢);

4) K(3) odpowiada pozytywnemu udziatowi sprawnodd elekiryezne) kotbéw kogeneracyjnych na paliwe stale w
sezonowej efektywnodcl energetycznej ogrzewania pomieszezedi, wyrazanemu w % i olliczanemu w

nastgpujacy sposob:

F3) =25+,
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b) sezonowa efekiywno$é energetyczng ogrzewania pomieszezet w trybie akitywnym g, jest obliczana w
nastepujgey sposob:

1} w przypadku korbdw na paliwe stale z recznym podawaniem paliwa, keore moina cksploatowal przy 50 %
znamionowe] mocy cleplnej w trybte cigglym, oraz w przypadku kouéw na paliwo stale z auwtomatycznym
podawaniem paliwa:

l?son = 0’85 * l?p + 0’15 * i]"

2y w przypadku kotldw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, kidre moina cksploatowad przy
znamionowej mocy cieplnej nieprackraczajacej 50 % w trybie cigghym, oraz w przypadku kogeneracyinych
kottow na paliwo stale:

r’&ﬂﬂ = nﬂ
¢} F{2) oblicza sig w nastepujacy sposdb:

1) w przypadku kotléw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, kt6re moina eksploatowad przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w wybie cigglym, oraz w przypadku kotléw na paliwo stale z automatycznym
podawaniem paliwa:

F(2)=2,5 ¢ (0,15 el +0.85 « el + 1,3+ P)J(0.15 + P, + 0,85 « P)

nax

2y w prypadku kotiéw na paliwo stale z rgcznym podawaniem paliwa, ktdre mozna eksploatowad przy
znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajgcej 50 % w trybie cigglym, oraz w preypadku kogeneracyjnych
kottéw na paltwo stale:

F(2)= 2,5 « (el + 1,3 P)/P,

nax

5. Gbliczenia ciepla spalania

Cieplo spalania (GCV) uzyskuje sig z ciepla spalania w stanie suchym (GCV ) przez zastosowanie nastgpujacego
przelicznika:

GOV = GOV, % (1~ M)
gdzie:
a} GCVi GCV, wyraza sig w megadiulach na kilogram;

by M oznacza wilgotmo$¢ paliwa wyrazang jako cze$¢ catkowite) masy paliwa,

6. Emisie dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezen

s} Emisje czgstek stalych, organiczaych zwigzkdw gazowych, denku wegla i tlenkéw azots wyraza sip w standar-
dowych warunkach jako suche spaliny przy zawartosci tlenu wynoszacej 10 % i w standardowych warunkach - w
semperaturze 0 °C 1 przy cidnieniu wynoszacyn: 1 013 millibardw.

Enisie dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezen (E) w postaci, odpowiednio, czgstek statych, orpanicznych
zwigzkow gazowych, tlenku wegla i tlenkdw azoru oblicza si¢ w nastgpujgcy sposéb:

b

1} w praypadku kotléw na paliwo state z rgcznym podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowaé przy 50 %
enamionowej mocy cleplnel w trybie cigglym, oraz w przypadku kottéw na paliwo stale z automaryeznym
podawaniem paliwa:

E,=085<E, +015+E,

2} w przypadku kotléw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, kiére moina cksploatowac prey
znamionowe mocy cleplnej nieprzekraczajgce] 50 % w uybie cigglym, oraz w przypadku kogensracyjnych
kotléw na paliwo stale:

E=E

s 50
wlzie:

{a) E,, oznacza emisje, odpowiednio, czastek stabych, organicznych zwigzkéw gazowych, tenku wegta i denkéw
azoty, mierzone — stosownie do przypadku — przy 36 % lub 50 % znamionowej mocy cieplnej;

(b} E,, oznacza emisje, odpowiedndo, czastek staiych, orgamicznych zwigzkdw gazowych, tlenku wegla i denkow

azomy, mierzone przy znamionowe) mocy cieplnej.
, p ) pincy
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¢) Emisje czgstek stalych mierzy sig, stosujgc metodg grawimetryczng z wylaczeniem czastek statych twerzonych
przez organiczne zwigzki gazowe w momencie mieszania spalin z powietrzem atmosferyczaym,

d) Emisje tenkéw azotu oblicza sig jako sume tlenky azotu i dwutlenku azotu oraz wyraza sig jako dwutlensk azotu.
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ZALACZNIK IV

Procedura weryfikacji do celéw nadzoru rynku

Podcras preeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynkuy, o ktérych mowsa w art, 3 ust. 2 dyrekeywy 2009/125/WE,
organy panstw czlonkowskich stosujy nastepujacg procedurg werylikacii w odniesieniu do wymogdw ckreslonych w
ratzezniky IL

1
5.

Wy

Organy panstw czfonkowskich przeprowadzajy badanie tylko jednego egzemplarza danego modehe, Urzadzenie bada
sig przy zastosowaniu jednego lub wigeej rodzajéw paliwa o parametrach mieszezaeych sig w tym samym zakresie co
parametry paliwa (paliw} zastosowanegof-ych) przez preducenta do wykonania pomiardw zgodnie 2z zalgcznikiem I,

. Model kotla na paliwo stale vznsje sig za spelniajacy stosowne wymogi okreSione w zalaczniku I do niniejszego

rozporzgdzenia, jezeli:
ay wartosci w dokumentacii technicznej sq 7gedne 2 wymogami okreslonymi w zalgezniku If; orez

b badania parametrdw modelu wymienionych w tabel 2 wykazujy zgodnodd w zakresie wszystkich tych
parametréw,

. lezeli wyniki, o ktorych mowa w pkt 2 lit. a), nie zostana osiaggnigte, uznaje sie, ze dany model oraz wszystkic

pozostate modele réwnowaine nic spelniajy wymogdw niniejszego rozporzadzenia. W przypadku niecsiggniecia
wyniku okredlonego w pkt 2 lit. b) organy padstw czlonkowskich wykonujy badania trzech dodatkowych
egzemplarzy tego samego modehs wybranych losowo, Trzy wybrane dodatkowe urzadzenia mogg by¢ ewentualnie
egzemplarzami jednego lub kilku modeli réwnowazaych, kidre zostaly wymienione jako produkt rownowainy w
dekementacii echnicznej producenta.

. Uznsje sig, 2e model spelnia stosowne wymogi okreslone w zalzczniku I do nindejszego rozporzadzenia, jezeli

badanie parametréw modely wymienionych w tabeli 2 dla kazdego z trzech dodatkowych egzemplarzy wykazuje
zgodnoic dia kaidego z tych parametréw.

. fezeli wyniki, o ktdrych mowa w pket 4, nie zostang osiggnipte, uznaje sic, Ze dany model oraz wszystkie pozostale

medele rownowazne nie spelniajg wymogéw niniejszego rozporzadzenia. Organy pafstw czlonkowskich przekazujg
wyniki badan 1 inne istotne informacje organom pozostalych panstw cztonkowskich oraz Komisji w terminie jeduego
miesigea od podjecia decyzji w sprawie niezgodnodci modelu,

Qrgany pafsiw czdonkowskich stosujg metody pomiardw i obliczen okreslone w zatyczniku [IL

Okreglone w ninlejszym zalgczniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacit odnosza sic wylacznie do
werylikacji mierzonych parametrow przez organy panstw czlonkowskich i nie mogg by stosowane przez producenia
tub importera jako dopuszczalne tolerancje przy podawaniu wartosci w dokumentagji technicznej.

Tabela 2

Parametr Dopuszezaine odchiylenia na potrzeby weryfikaci

Sezonowa efckrywnosé energetyczna ogrzewania | Wartod ustalona (*) nie jest wyzsza od deklarowanej wartodci dla
pomieszezen 1, urzadzenia o wigeej niz 4 %.

Ermisje czgstek stalych Warto$¢ ustalona (*} nie jest wyisza od deklarowanej wartosci dla

urzadzenia o wiecej niz 9 mg/m’.

Ernisie crganicznych zwigzkdw gazowych Warto$¢ ustalona (*} nie jest wyzsza od deklarowanej wartodci dla

urzgdzenia o wigcej niz 7 mgjm®.

Emisje denku wegla Wartodé ustalona (7} nie jest wyisza od deklarowanej wartoici dla

urzgdzenia o wigcej niz 30 mg/m>.

Emisje tlenkow azotu Wartoéé ustalona (%) nie jest wyzsza od deklarowane; wartodci dla

urzadzenia o wigcee] niz 30 mgim?.

0} Sredniz aryrmetycana wartosci ustalonych w przypadiu badania trzech dodatkowych egzemplarzy zgodnie z pke 3,
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ZALACZNIKV

Orientacyjne poziomy odniesienia, o keérych mowa w art. 6

Crientacyine poziomy odniesienia dla najlepszej dostepnej na rynku technologhi kotéw na paliwo stale w momeneie
wejécia w Zycie niniejszego rozporzgdzenia sq nastepujace: W momencie wejicia w Zycie niniejszego rozporzadzenia, nie
odnotowano Zadnego kotls na paliwo stale, kiéry osiggalby wszystkie wartodci podane w pke 11 2. Kilka kotléw na
paliwo stale osiggnelo co najmniej jedng z tych wartosci:

1. sezonowa efektywnodé ogrzewania pomieszezen: 96 % dla kotléw kogeneracyinych na paliwo state, 90 % dlz kodéw
kondensacyjnych i 84 % dla pozostatych kottow na paliwo stale;

2. emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen:
a) I mgfm® dia czgstek statych w przypadku kothéw na biomasg; 10 mg/m® w praypadku kettéw na paliwe kopalne;
b) 1 mg/m’ dia organicznych zwigzkdéw gazowych;
¢ 6 mg/m® dla tlenku wegla;

d} 97 mgjm’ dia tlenkéw azotn w przypadku kotléw na biomasg 170 mgfm® w przypadku kottéw na paliwo
kopalne.

Orientacyjne poziomy odniesieniz okreflone w pkt 1, pkt 2 lit. a)—d} nickoniecznie oznaczajg mozliwos¢ uryskania
wszystkich tych wartodci przez pojedynczy kociol na paliwo stale. Przykladem dobrego zestawu parametrow jest
istnigjacy model o sezonowej efektywnosdd energetycznej ogrzewania pomieszezest wynoszacej 81 %, emisjach czgstek
statych dotyezacych sezonowego ogrzewania pomieszezed na poziomie 7 mgfm?®, emisjach organicznych zwizzkow
gazowych na poriomie I mg/m’, emisjach tienku wegla na poziomie 6 mg/m’ oraz emisjach tenkéw azotu na
poziomie 120 mg/m?.



